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Powermax105®

Profesjonalny system do plazmowego ciecia
| ztobienia metalu o grubosci do 32 mm
(ciecie reczne) lub do 22 mm (przebijanie
zmechanizowane).

Wydajnosé Grubosé Szybkosé ciecia Standardowe painiki Duramax
Ciecie (wiecej opcji palnikow mozna znalez¢ w witrynie www.hypertherm.com)
Zalecana 32 mm 500 mm/min
38 mm 250 mm/min
[]d.cle.me 50 mm 125 mm/min
(cigcie reczne) :
Przebicie* 22 mm 7 palnik reczny 75°

*Wydajnos¢ przebijania dotyczy zastosowania rgcznego lub z automatycznym sterowaniem
wysokoscig palnika

Wydajnosé Wspétczynnik usuwania metalu  Profil rowka

Ztobienie
Typowe Ztobienie 9,8 kg na godz. 6,4 x 7.4 mm (df. x szer.)
Maksymalna produktywnoS¢ Palnik reczny 15°

Dzieki trzykrotnie wigkszej szybkosci ciecia zadania cigcia stali
migkkiej o grubosci 12 mm sg realizowane w krétszym czasie niz
w systemach paliwowo-tlenowych.

Niezréwnana jakos¢ cigcia i Ztobienia oznacza krotszy czas C‘
szlifowania i przygotowania krawedzi.
Niskie koszty eksploatacii

Duza trwato$¢ materiatéw eksploatacyjnych oznacza mniejsze koszty
i mniej czasow przestoju.

Maty palnik zmechanizowany 180°

Technologia wykrywania zuzycia elektrody chroni palnik i element l
obrabiany przed uszkodzeniami, automatycznie wytgczajac zasilanie
w przypadku nadmiernego zuzycia elektrody.

tatwos$¢ obstugi podczas cigcia i Zfobienia

Brak koniecznosci zmiany cisnienia powietrza. Dzieki technologii
Smart Sense™ masz pewnos¢ dobrania prawidtowego ustawienia.

Palnik zmechanizowany 180° o pelnej diugosci

Ciecie ciagniete przy petnej wydajnosci z opatentowang ostong Wagledna wydajnos¢ cigeia stali migkkiej
ograniczajgcy iloé¢ gromadzonego zuzlu gwarantuje ptynniejsze
cigcie. A 380% szyheiej przy 12 mm . Powermax105

Realizuj réznorodne zadania, wykorzystujgc wiele tatwych System
w obstudze palnikc')w. paliwowo-tlenowy
Wyprodukowane i przetestowane, ahy wytrzymaé najtrudniejsze warunki robocze

Palniki Duramax™ zaprojektowano z mysla o duzej mocy i odpornosci
na ciepto.

Technologia SpringStart™ gwarantuje niezmienno$¢ warunkow
rozruchu i poprawia trwato$¢ palnika.

Szybkos¢ cigcia

12 mm 20 mm 32 mm

Mate wymagania w zakresie konserwacji oraz maksymalny
czas pracy. Grubost



Specyfikacie

Napigcia wejscia 230-400 V, 3 fazy, 50/60 Hz
400V, 3 fazy, 50/60 Hz
Moc wyjsciowa (kW) 16,8 kW

Prad wejSciowy przy 16,8 kW 230/400V, 3 fazy, 50/29 A
Prad wyjsciowy 30-105A

Znamionowe napigcie wyjSciowe 160V DC

Cykl pracy przy 40°C 230-400V 70% przy 105 A, 230V, 3 fazy
80% przy 105 A, 400V, 3 fazy
100% przy 94 A, 400 V, 3 fazy
100% przy 88 A, 230 V, 3 fazy
400V 80% przy 105 A, 400 V, 3 fazy
100% przy 94 A, 400V, 3 fazy

Napiecie obwodu otwartego (OCV)  RAIEINEEERNIY
400V 292V DC

Wymiary z rekojesciami 592 x 274 x 508 mm (gt. x szer. x wys.)

Masa z palnikiem 7,6 m 45 kg (230-400 V)

41 kg (400 V)

Zasilanie gazem Czyste, suche powietrze bezolejowe lub azot

Zalecana szyhkos¢ przepltywu gazu Qiecie: 217 |/min przy 5,9 bara

wlotowego / cisnienie Ztobienie: 227 |/min przy 4,8 bara

Dtugosé kabla zasilajacego 3m

Typ zasilacza Inwertor — IGBT (tranzystor bipolarny z izolowang bramka)
Wymagana moc znamionowa 30 kW przy petnym natezeniu pradu 105 A

napedu

Zgodno$é z normami CE, C-Tick, CU/GOST, Ukr i Serbska — do uzytku w Europie, Australii, Biatorusi,
Kazachstanie, Rosji, Serbii i Ukrainie oraz w innych dopuszczonych krajach.

Gwarancja Zasilacze s3 objete gwarancja trzyletnia, a palniki — roczna.

[nformacie dotyczace zaméwiefi
Ponizej pokazano standardowe konfiguracje systemu, obejmujace zasilacz, palnik i przewdd roboczy. Dodatkowe konfiguracje do cigcia zmechanizowanego wymieniono w naszej witrynie
internetowej.

Palnik
zmechanizowany
Palnik reczny 75° LD L) Palnik zmechanizowany 180° o peinej dtugosci O]
75°i 15° dfugosci
i palnik reczny
75°
76 m 152 m 76m 152 m 76 m 152 m 76m
bez ze bez z ze bez z ze
Konfiguracje zdalnego zdalnym | zdalnego | kablami we/wy| zdalnym | zdalnego |kablami we/wy zdalnym
Zasilacze napiecia wiacznika wiacznikiem| wiacznika |(bez wiacznika) wigcznikiem| wigcznika |(bez wiacznika)  wiacznikiem

230-400V | 059394 | 059395

Standardowy zasilacz
400V 059414 | 059415

Zasilacz z portem CPC | 230-400V | 059396 | 059397 | 059402 | 059403 | 059398 | 059400 059399 | 059401 059404
i dzielnikiem napigcia 400V 059416 | 059417 | 059422 | 059423 | 059418 | 059420 059419 | 059421 059424
Zasilacz z portem CPC, | 230-400V 059406 059407

dzielnikiem napiecia

i portem szeregowym 4oov 059426 059427




Konfiguracje niestandardowe (mozliwosc dobrania zasilacza, zestawu materiatow eksploatacyjnych do palnika, przewodu roboczego i innych kemponentdw)
Opcje zasilaczy

Zasilacz
Zasilacz z portem CPC, dzielnikiem napiecia
Zasilacz standardowy z portem CPC i dzielnikiem napiecia i portem szeregowym
230-400V CE 059390 059391 059392
400V CE 059410 059411 059412

Opcje startowych zestawéw materiatéw eksploatacyjnych

Ciecie zmechanizowane
z nasadka omowa

Cigcie rgczne

Cigcie zmechanizowane

Zestaw 228849 228848 228969
Opcje palnikow
pwane o 000 WET
Dtugosé kabla 75° 15° 180° Maty 180° 45° 90° 180°
45m 059476 059481
76m 059473 059470 059471 059482 059464 059465 059466
10,7 m 059478 059483
152 m 059474 059471 059479 059484 059585 059586 059587
228m 059475 059472 059480
Opcje kabli i przewoddw
| Przewody robocze | Kable sterujace
CNC, ztacze Komunikacja
CNC, ztacze widetkowe, szeregowa Komunikacja
ZLacisk widetkowe, bez dzielonego | CNC, ztacze Dsub, RS-485, szeregowa RS-

Dtugosé kabla Zacisk reczny Zacisk typu C pierscieniowy | Zdalny wigcznik | dzielone napigcie napiecia dzielone napiecie | niezakoficzony 485, Dsub
76m 223254 223281 223284 128650 228350 023206 223048 223236 223239
152 m 223255 223288 223285 128651 228351 023279 123896 223231 223240
228m 223256 223289 223286 128652

Materiaty eksploatacyjne do palnika
Dysze i elektrody sg dostepne w roznych ilosciach. W celu uzyskania dalszych informacii nalezy sie skontaktowac z dystrybutorem.

Typ materiatu Ostonal Pierscien
eksploatacyjnego | Typ palnika Natezenie pradu Dysza Deflektor Nasadka Elektroda zawirowujacy
45 220941
65 220819 220818
Ciecie ciggniete Reczny 220854 220842 220994
85 220816
105 220990 220992
45 220941
Ciecie . 65 220819 220817 lub 220955
, Zmechanizowany 220854 lub 220953 220842 220994
zmechanizowane 85 290816
105 220990 220993 lub 220955
Reczny 220931
FineCut® 45 220930 220854 lub 220953 220842 220947
Zmechanizowany 220948
Maks. kontrola ——— Reczny/ 30-105 290797 420480 220854 22084 220094
przy Zobieniu zmechanizowany
Ztobienie Recan/
z maksymalnym ezl 30-105 220991 220798 220854 220842 220994
A zmechanizowany
usuwaniem

' Deflektor do cigcia nieostonigtego
? Nasadka omowa



Zalecane oryginalne akcesoria Hypertherm

Kask Hyamp™

Zaawansowana automatycznie
$ciemniana szybka w odcieniach 8-12,
z duzym polem widzenia 5100 mm
kwadratowych, do cigcia, spawania

i ztobienia. Zawiera przezroczyste
osfony ochronne, torbe i arkusz
naklejek. ANSI Z87.1, CSA Z94.3, CE.

017031

Zestaw do filtrowania powietrza

Chronigcy przed zanieczyszczonym
powietrzem, gotowy do montazu zestaw
skfadajacy sie z 1-mikronowego filtru
powietrza i separatora automatycznie
usuwajgcego wilgoc¢.

228890 Filtr i pokrywa do systemow
Powermax105/125

011092 Zamienna wkiadka filtru
Eliminizer

101215 Pokrywa tylko do systemow
Powermax105/125

ISO 9001:2008

Skdrzana ostona palnika

Dostgpna w odcinkach o diugosci
7,6 m zapewnia dodatkowa
ochrone przewodéw palnika przed
przepaleniem i przetarciem.

024877 Czarna skora z logotypami
Hypertherm

Pokrowce przeciwpytowe systemu

Wykonane z ognioodpornego winylu
przeciwpytowe przykrycie chroni
inwestycje w system Powermax
przez wiele lat.

127360 Pokrowiec, Powermax105

Troska o srodowisko naturalne to jedna z podstawowych wartosci firmy Hypertherm. Greener
Dazenie do realizacji tego celu jest niezwykle wazne w kontekscie sukcesu naszego/‘, Cuts
i naszych klientow. Staramy sie zmniejsza¢ negatywny wptyw na srodowisko

we wszystkich naszych dziataniach. Dodatkowe informacije:

www.hypertherm.com/environment.

Hypertherm, Powermax, Smart Sense, Hyamp, Duramax i SpringStart to znaki handlowe
firmy Hypertherm Inc. i moga by¢ zastrzezone w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
krajach. Wszystkie inne znaki handlowe sg wiasnoscig odpowiednich podmiotéw.
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SHAPING POSSIBILITY™

Lestawy wdzka/portalu

Kompletne, fabrycznie zmontowane
zestawy zapewniajgce przeno$nosc
oraz mozliwo$¢ montazu na portalu
stotu ciecia.

229467 Wozek z kotkami do
systemow Powermax105/125

229570 Zestaw do montazu
systemow Powermax105/125
na portalu

Rekawice do cigcia i ztobienia Hyamp
Uszczelnione z myslg

o zastosowaniach wymagajgcych
wigkszej wytrzymatosci. Wykonane
z koziej skory ognioodpornej i zamszu.
Wyscietane fragmenty zapewniajg
dodatkowa ochrone przed cieptem
i $cieraniem.

017025 Srednie

017026 Duze

017027 Bardzo duze

017028 Bardzo bardzo duze
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https://www.hypertherm.com/csr
https://www.hypertherm.com
https://www.facebook.com/HyperthermEMEA
https://www.youtube.com/c/HyperthermEMEA
https://plus.google.com/+HyperthermEMEA

