
Krzyżowy stół sinusowy Fixar

P

ZASTOSOWANIE

Szlifowanie

TECHNOLOGIA BIEGUNOWANIE

Permanentny Poprzeczne

ROZMIAR UCHWYTU SIŁA MOCUJĄCA

od 70 x 140 mm maks. 100 N/cm²

Kiedy wybrać krzyżowy stół sinusowy Fixar:

Krzyżowy stół sinusowy Fixar z uchwytem permanentnym Neomicro skonstruowano do precyzyjnego szlifowania kątowego. Podczas 
mocowania obrabianego przedmiotu uzyskasz doskonałą zmienność obróbki, ponieważ Fixar umożliwia przechylanie w osi wzdłużnej i 
poprzecznej jednocześnie.

Więcej informacji na stronie www.walmag.pl

Numer katalogowy W
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

C x D
(mm)

S
(mm)

Masa
(kg)

SINEC100175 100 175 104 210 x 140 165/110 15

SINEC130255 130 255 120 290 x 170 245/140 32

SINEC150300 150 300 123 335 x 190 290/160 43,5

SINEC150350 150 350 123 385 x 190 340/160 49,5

SINEC200400 200 400 124 435 x 240 390/210 73

Wyposażony w wysokiej jakości 
uchwyt magnetyczny Neomicro 

Przechylanie możliwe w obu 
osiach, wzdłużnej, a także 
poprzecznej 

Ustawienie kątów wzdłużnie  
w zakresie 0 – 45°, poprzecznie 
0 – 30° Sztywna, utwardzana płyta podstawowa 

Zastosowanie:
+ precyzyjne szlifowanie kątowe na płasko, szlifowanie 

elektroerozyjne - EDM, pomiary

Istotne parametry:
Siła mocująca:  100 N/cm2 
Rozmiar obrabianego przedmiotu:  min. 4 x 4 x 1 mm 
Biegunowanie: Poprzeczne
Limit przeszlifowania:  7 mm 
Podziałka biegunowa:  T1,9 1,4 + 0,5 mm  
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